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电性能参数25℃

1

产品型号

额定电流
（A）
Iin

共模电感
（mH Min）
(1-2)&(3-4)

KDCMI1A/4.5mH 4.5

共差模一体电感
Common differential mode integral inductance
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工作温度：-55℃～ +105℃；

封装尺寸：31mm×25mm×17mm ｍax；

共模电感：4.5mH(1A) to 0.28mH(3.5A);

差模电感：685uH（1.33Apk）to 55uH（4.6Apk）；

绕组间介质耐电压：AC1500V；

安全距离：绕组之间间隙3mm，绕组与磁芯之间1.5mm。

差模电感
（uH Min）

测1-4；短接2，3

峰值电流
（A）
Lpeak

685 1.0 1.33

最大直流电阻
（mΩ max）

DCR
(1-2)&(3-4)

245

自振频率
MHz

0.5

谐振阻抗
KΩ

140

KDCMI1.5A/1.25mH 1.25 320 1.5 2 120 0.7 47

KDCMI2.5A/0.41mH 0.41 96 2.5 3.33 46 1.45 8.5

KDCMI3.5A/0.28mH 0.28 55 3.5 4.6 32 1.75 5.3

1.额定电流时，产品温升在40℃；
2.峰值电流通常会导致差模电感下降20%。应用中不应超过峰值电流，因为这会降低
产品的共模和差模抑制；
3.产品的温度(环境温度加上温升)不能超过规定的工作温度范围；
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共差模一体电感
Common differential mode integral inductance
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